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GRIMAC J
Nádrže:
3000 l, 4000 l, 5000 l
Ramena:
21 - 36 metrů

Homologováno pro provoz na
pozemních komunikacích v ČR
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Ramena s šířkou 21 - 36 metrů 
Ocelová s možností podpory vzduchu. Automatický náklon s třemi 
nebo pěti sensory, GPS navigace, elektronika ARAG, Delta 80 T, 
Seletron s vypínáním každé trysky.

Vyladěné odpružení 
Komfort obsluhy zajišťuje spolupráce 
hydraulického a pneumatické systemu 
odpružení s aktivním automatickým 
nastavením v závislosti na množství 
kapaliny v nádrži. 

Tento systém také pomáhá lepšímu 
odpružení ramen.

Technické informace
Stroje mohou být vybaveny elektro- 
hydraulickým nastavením rozchodu 
kol s ovládání z kabiny obsluhy. 

Rozchod: 
2250 - 2500 - 2800 - 3000 mm
Rozchod na přání: 
1800 - 2000 - 2250 mm

Hmotnost prázdného stroje: 
9.000 kg - 10.500 kg 

Světlost: 
1550 mm s koly 320/90 R 46 
Světlost na přání : 
1200 mm nebo 1800 mm

Nádrže::

3000, 4000 a 5000 litrů

Komfortní kabina 
Kabina je vybavena velkými okny 
pro perfektní přehlednost zejména
prostoru předních kol a ramen 
kdykoliv během práce. 
Filtrační system čtvrté kategorie 
s klimatizací zajišťuje bezpečné 
pracovní podmínky. 
Díky vyřešené ergonomii jsou 
všechny ovládací prvky na dosah.

Motory 
IVECO FPT, N 67 stage V, 
adBlue 6- válec 

151 KW (205 HP) při 2200 ot/min 

165 KW (224 HP) při 1800 ot/min

2250 -3000 mm

GRIMAC J

1200 - 1800 mm


