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KDYZ NOVY, TAK JIZ SAMOJIiZDNY

Soukromy zemédélec Jan Hucl vyuZival dlouha léta pri aplikaci pfipravki na ochranu a vyZivu rostlin soupravu
tazeného postrikovace s traktorem. Kdyz vybiral novy postrikovaé, nezvolil opét tazeny, ale jizZ samojizdny.
Po zvazeni vSech nabidek zvolil postrikova¢ italské znacky Bargam.

Rodinny statek Hucltv dvir
v Kozolupech ma dlouhou
tradici. S pfestiavkami, zpiso-
benymi nucenym vystéhova-
nim béhem vilky a poté komu-
nistickym rezimem, na ném
hospodafi nékolik generaci
jedné rodiny. Soucasny hospo-
daf¥ Jan Hud se vénuje chovu
skotu s produkci mléka
a v rostlinné vyrobé hospodari
na 350 ha zemédélské pldy.

ZACATKY S NESENYM
Systém ochrany a vyzivy rost-
lin prosel na statku
v Kozolupech postupnym
vyvojem. ,Nasim prvnim
posttikovacem byl neseny
stroj s nadrz{ o objemu 600 1
a rameny s pracovnim zdbé-
rem 12 m. Druhy postfikovac
byl opét neseny, opét s dva-
nictimetrovymi rameny, ale
vétsf nadrzi o objemu 900 L*
vzpomind Jan Hucl a pokra-
¢uje: ,Posunem v kvalité
a vykonnosti byl rok 2010,
kdy jsme si pofidili taZeny
posttikovac s pracovnim zibé-
rem 20 m. Ten u nds pracoval
az do loniského roku.

NAKONEC
SAMOJIZDNY

»Kdyz se blizil ¢as na vyménu
tazeného postfikovace, chtél
jsem se zase posunout dal’
vysvétluje Jan Hucl. A posun to
byl nakonec vyrazny a také
odvézny, rozhodl se, Ze dalsim

Soukromy zemédélec Jan Hucl

strojem bude postfikovac
samojfzdny. Divodi pro
vyznamnou a také financné
ndkladnéjsf obménu techniky
mél nékolik. ,U&innost apliko-
vanych latek klesa, kvili tomu
pocet aplikaci roste a pribyvaji
i aplikace v dobé, kdy se dfive
neprovadély, naptiklad insekti-
cidni ochrana na podzim.
Oproti dfivéjsku se aplikuji
také riizné dalsi podpirné litky
nebo biostimulanty, kterymi je
tfeba reagovat na nové situace,
zmeény klimatu, napfifklad na
sucho. S taZenym post¥ikova-
cem jsem obcas jiz nebyl scho-
pen viechny aplikace zvladnout
v optimélnim case. Nebo kdyz
jsem potteboval osetfit vysoké
porosty samojizdnym posttiko-
vafem v ramdi sluzeb, ne vzdy
ptijel sluzbaf v idedlnim termi-
nu. Potfeboval jsem tedy byt
pruznéjsi, rychlejsi, vykonnéjs
a samostatnéjsi.

Casto se také fedf, zda pH
porovnani soupravy traktoru
a tazeného postfikovace se
samojizdnym postfikovacem
zapocitdvat i cenu traktoru.
Farma¥ Hucl ji p#i kalkulaci
zapocitaval. ,Traktor v plvod-
nim posttikovadi byl jiz letity
stroj, ktery neodpovidal sou-
¢asnym pozadavkim na kom-
fort obsluhy. Musel bych
s posttikova¢em koupit i novy
traktor,” vysvétluje a ptidava
dalsi argumenty pro volbu
samojizdného stroje: ,Navic je
pak traktor vétSinu casu agre-
govan s postiikovacem a nelze
ho vyuZivat pro jiné {innosti.
Souprava traktoru s taZenym
posttikovacem také kviili mensi
svétlé vysce vice poskozuje
porost. Po zvaZen{ vsech poza-
davki a argument jsem se
nakonec rozhodl potidit si
posttikovac¢ samojizdny. A pfi-
spély k tomu i zkuSenosti
nékterych okolnich zemédél-
ci.” Hlavni dilema mél farma¥
vyfesené, zbyvalo vybrat vhod-
ny stroj.

VLASTNOSTI,
ZKUSENOSTI, CENA

Pfi vybéru nového postiikovace
Jan Hud zvazoval techniku
nékolika vyrobcl. Stejné jako
u jinych stroji pro néj byly dile-
zité i zkuSenosti kolegli zemé-
délcil — majitelt strojii i obsluh.
Porovnéval vyhody a nevyhody.
Pfi konecném rozhodovani
hréla dilezitou roli i cena.

Na podzim roku 2024 padla
volba na samojizdny posttiko-
va¢ Bargam, model Grimac J
5000. Importér této znacky do
Ceské republiky, brnénska spo-
lecnost AKP spol. s r. o., doka-
zal nabidnout samojizdny
posttikova¢ s pozadovanymi
vlastnostmi za pftijatelnou
cenu. Smlouva byla podepsina
na konci roku a jiz v bfeznu
roku 2025 byl posttikovac
dodan do Kozolup.

KVALITNI VYBAVA
Posttikova¢ Grimac J 5000
pohani osvédceny, spolehlivy
Sestivilcovy motor Iveco
s maximalnim vykonem 224 k,
doplnény dvéma hydraulicky-
mi Cerpadly Sauer a motory
Poclain v kazdém kole.

Radm posttikovace se svétlou
vyskou 1200 mm, vybaveny
komfortni kabinou, vyuziva
hydraulické odpruzen{, kombi-
nované s pneumatickym, rea-
gujicim na ménici se hmotnost
kapaliny v nadrzi. Rdm je osa-
zen dvéma napravami s mecha-
nicky stavitelnym rozchodem
kol od 1800 do 2250 mm.
Posttikovac nabizi tfi jizdni rezi-
my (naticend predni néiprava,
obé népravy a krabi chod), jez
dopliuje dalsi funkce, ktera pti
najizdéni a vyjizdéni z fadko-
vych kultur automaticky zamy-
ki zadni népravu, aniz by obslu-
ha musela tyto tikony provadét.
»Pri specifikaci posttikovace
pro mne byla dileZit4 velikost




nidrze. Nakonec jsem zvolil
objem 5000 1. P#i primérné
velikosti blokii kolem 25 ha

jsem ve vétsiné pfipadd scho-
pen osetfit dany pozemek na
jedno naplnéni nadrze. Setfim
tak ¢as a jednu pracovni silu na
dovoz vody,” vysvétluje farmar.
Ramena posttikovace maji pra-
covni zabér 30 m a dokaZou pii

niz$f pracovni rychlosti praco-
vat i ¢astecné sloZzend na zabér
14 m. ,ZvétSeni pracovniho
zabéru z piivodnich 20 na30 m
pro mne znamend o tfetinu
méné kolejovych fidkd, méné
jizd, tedy kratsi dobu aplikace
a také mensi ztrity na vynosu,”
vysvétluje farmaf. Oceniujei to,
Ze nizsi prekiazky na pozemku

Postrikova¢ Grimac J 5000 s nddrzi o objemu 5000 | pohdnf Sestivdlcovy
motor Iveco s maximdinim vykonem 224 k
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jiz nemusi objizdét, za jizdy lze
jednu stranu ramen nebo obé
zvednout. Pokud je ptekizka
zanesena v mapé, piislusné
trysky se pti prejezdu prekazky
vypnou. Ctyfnisobné drziky
trysek jsou umistény po 50 cm
(jedna z nich je na DAM).
Systém Seletron umozniuje pre-
ciznf fizeni postfiku pomoci
individudlniho ovlddani kazdé
jednotlivé trysky. T¥i ultrazvu-
kova ¢idla automaticky udrzuji
ramena v nastavené vysce nad
porostem. Ramena jsou také
vybavena osvétlenim pro no¢ni

aplikace.
Vsechny parametry postfiku se
nastavuji =~ prostifednictvim

monitoru Delta 80. Posttikovac
miize aplikovat i podle aplikac-
nich map v systému precizntho
zemédélstvi.

Maximélni prepravni rychlost
je stanovena na 40 km/h, pra-
covni na 20 km/h. Farmaf Jan
Hucl aplikuje p#i rychlosti
10 az12 km/h.
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SPOKOJENOST

S VOLBOU

Posttikova¢ pracoval do konce
sezény 2024/2025 s rozchodem
kol 180 cm, stejné jako ptivodni
posttikovac. V nové sezéné pre-
Sel Jan Hud na rozchod 225 cm
a pracovni zdbér 30 m.
Posttikova¢ pracuje precizné,
kombinace vypinéni po jednot-
livych tryskdch v kombinaci
s navigaci GPS p¥indsi vétsi
presnost i isporu aplikovanych
latek. A je také mnohem vykon-
néjsf nez pivodn{ souprava. Za
sezénu odet¥ pfiblizné 1200 ha
vlastnich pozemkd, celkovou
ekonomiku pak zlepsi poskyto-
van{ sluzeb pro okolni farmare
a zemédélské podniky.

Servis motorové jednotky
zajiStuje spolecnost Auto
Helus, postfikovou ¢ast stroje
smluvni servis firmy AKP, stfe-
disko OZT v Chrastanech. =

Jiri Hruska
Foto autor a archiv firmy AKP
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